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Энергетика

Дoмовой счетчик воды 
Многоструйный счётчик – мокроход

Многоструйный счётчик – сухоход
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Значения начального хода 

Тип счётчика Длина, мм Нач. ход, л/час

MTK Qn 1,5 170 10

MTK Qn 2,5 190 10

MTK Qn 6 260 18

MTK Qn 10 300 45

MTK Qn 15 300 45

MNK/MTK

Домовой счетчик ZENNER - это многоструйный крыльчатый 

счетчик. Сухоходные и мокроходные счетчики холодной 

воды (MTK/MNK, до 50°C) и сухоходы - для горячей (MTW, 

до 100°C). Мокроходы выполняются как для ниспадающих 

(ST), так и для восходящих потоков, а так же с роликами в 

защитной капсуле. 

Кроме базового исполнения, в Россию поставляются 

счетчики следующих модификаций:

Счетчики MTK-N/MTW-N являются подготовленными под 

импульсный выход (удобно для поэтапного объединения 

уже установленных и действующих приборов в единую 

сеть удаленного считывания информации).

После установки на подготовленный счетчик 

импульсосъемной крышки, в любой момент времени 

приборы становятся «импульсными» MTKI-N/MTWI-

N, выпускается так же стандартная версия MTWI, с 

изначально установленным кабелем.

Буквы AM обозначают антимагнитное исполнение. 

Поскольку ни в Европе, ни в России нет единого 

утвержденного Стандарта проверки приборов учета 

воды на антимагнитность, мы проверяем наши приборы 

по утвержденной в Южной Америке (Бразилия) 

методике.
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Römerstadt 4
D-66121 Saarbrücken

Telefon +49 681 99 676-0
Telefax +49 681 99 676-100

E-Mail info@zenner.com
Internet www.zenner.com

ZENNER International GmbH & Co. KG

Примерный график погрешности

О
ш

иб
ка

 в
 %

область нагрузки

Нижняя Верхняя

область нагрузки


